
Filtert und sammelt Regenwasser für Regentonnen und kleinere Regenwasserspeicher.

3P Fallrohrfilter Kupfer Art.-Nr. 2000510
Titanzink Art.-Nr. 2000520

- Für Dachflächen bis 150 m²

- Anschlussmöglichkeit: Passend für Fallrohre DN 100.
Kann bei Bedarf auf DN 80 und DN 87 mit speziellem Reduktionsset reduziert werden.

- Hoher Wirkungsgrad

- Geringer Wartungsaufwand

- Mit Überlauffunktion, wenn Filterstutzen und Wasserspiegel des Regenwasserspeichers
miteinander korrespondieren

- Abmessungen: 265 mm, Ø 120 mm

Filtert und sammelt Regenwasser für Regentonnen und kleinere Regenwasserspeicher.

3P Fallrohrfilter Inox Art.-Nr. 2000540

Der 3P Laubabscheider ist eigentlich nicht direkt als Regenfilter zu definieren. Sein Einsatzgebiet 
ist eher als Vorfilter für Fein- oder Korbfilter zu betrachten. Über eine Rutsche wird Grobschmutz 
wie Laub einfach nach vorne über die Öffnung befördert. Deshalb ist er auch als Schutz gegen das 
Zusetzen von Abwasserrohren einzusetzen. 

3P Laubabscheider braun Art.-Nr. 2000210
grau Art.-Nr. 2000220

- Vorteil: Kein gefahrvolles Reinigen mehr von Dachrinnen
- Anschlussmöglichkeit: für 80er als auch 100er Blechfallrohre, Reduktion liegt dem Produkt bei
- Winterbetrieb: Leitfläche wird entnommen und der grüne Deckel geschlossen
- Leitfläche: entnehmbar
- Abstand Leitrippen: ca. 5 mm
- Abmessungen: 325 mm, 117 mm, 145 mm

- Für Dachflächen bis 150 m²

- Anschlussmöglichkeit: Passend für Fallrohre DN 100.
Kann bei Bedarf auf DN 80 und DN 87 mit speziellem Reduktionsset reduziert werden

- Hoher Wirkungsgrad

- Geringer Wartungsaufwand

- Mit Überlauffunktion, wenn Filterstutzen und Wasserspiegel des Regenwasserspeichers
miteinander korrespondieren

- Abmessungen: 265 mm, Ø 120 mm

Fallrohrfilter – Regenwasserfilter für die Installation am Fallrohr

Filtert und sammelt Regenwasser für Regentonnen und kleinere Regenwasserspeicher.

3P Fallrohrfilter PE Art.-Nr. 2000530

- Für Dachflächen bis 150 m²

- Anschlussmöglichkeit: Passend für Fallrohre DN 100

- Hoher Wirkungsgrad

- Geringer Wartungsaufwand

- Mit Überlauffunktion

- Abmessungen: 325 mm, Ø 135 mm


