
Der 3P Rainus ist ein Regenwasserfilter, der im Fallrohr installiert wird. Er filtert zuverlässig den 
Schmutz aus dem Regenwasser und ist leicht zu warten. Der Einbau kann selbst vorgenommen 
werden. Bei diesem Regenfilter wird der Schmutz nach vorne ausgeworfen, und das gereinigte 
Regenwasser wird über das Fallrohr weitergeführt. Der 3P Rainus ist auch ideal für die Nach- 
rüstung von Anlagen, die über keinen Filter verfügen.

3P Rainus braun Art.-Nr. 2000790
grau Art.-Nr. 2000700

- Für Dachflächen bis 70 m²

- Maximale Durchflussmenge Siebeinsatz: 
ca. 0,6 l/sec = ca. 2 m³ gereinigtes Wasser pro h

- Anschlussmöglichkeit: Einbau in Standrohre 
mit Ø 80 oder 110 mm. Der obere Anschluss 
kann 80er oder 100er Blechfallrohre aufnehmen.

- Das gereinigte Wasser kann für Waschmaschine, 
WC und Gartenbewässerung genutzt werden

- Wartungsintervall je nach Verschmutzung. 
Tritt mehr Wasser nach vorne aus, kann die 
Siebzunge leicht entnommen und gereinigt 
werden.

- Abmessungen: 216,5 x 505 x 170 mm

Fallrohrfilter – Regenwasserfilter für die Installation am Fallrohr

Der 3P Regensammler Inox sammelt und filtert das Regenwasser für Regentonnen und kleinere 
Regenwasserspeicher. Der ausgefilterte Schmutz wird mit etwas Restwasser in die Kanalisation ge-
spült. Er verfügt über eine Überlauffunktion durch das Rückstauprinzip. Die Wasserzufuhr lässt sich 
auch über den grünen Drehgriff regulieren (Sommer-/Winterbetrieb). Im Drehgriff ist der Feinfilter 
aus Edelstahl integriert. Mit einer Maschenweite von 1,0 x 1,0 mm kann das gefilterte Wasser auch 
im Hausbereich eingesetzt werden. Wir empfehlen das 3P Anschluss-Set 32 mm für die Verbin-
dung zum Regenwasserspeicher. 

3P Regensammler Inox braun Art.-Nr. 2000810
grau Art.-Nr. 2000820

- Durch den universalen Adapter kann der
Filter in alle Blechfallrohre mit einem 
Durchmesser von 68 bis 110 mm einge- 

 baut werden

- Die Installation ist einfach und die 
Wartung  unkompliziert 

- Es können Dachflächen bis 70 m² 
an einen Filter angeschlossen werden

- Abmessungen: 260 x 270 x 134 mm


