
Geruchsverschluss zum Abwasserkanal mit integrierter Nagetiersperre aus Edelstahl

3P Überlaufsiphon DN 100  
mit Nagetiersperre Edelstahl

Art.-Nr. 4000310

- Abmessungen: 425 x 560 x 110 mm

- Material: Polyethylen

- Steckfertiges Bauteil

- Gewicht: 1,1 kg

Geruchsverschluss zum Abwasserkanal mit Nagetiersperre aus Kunststoff

3P Überlaufsiphon DN 100  
mit Nagetiersperre Kunststoff

Art.-Nr. 4000315

- Abmessungen: 425 x 560 x 110 mm

- Material: Polyethylen

- Steckfertiges Bauteil

- Gewicht: 1,1 kg

Komponenten – für die 4 Reinigungsstufen

Überlauf mit Geruchsverschluss und Absaugung des Oberflächenwassers

3P Überlaufsiphon UNO DN 100  
für Betonzisternen

Art.-Nr. 4000265

- DN 100, ideal für Betonregenspeicher

- Mit integrierter Nagetiersperre

- Abmessungen: 660 x 190 x 270 mm

- Material: Polyethylen

- Gewicht 1,1 kg

Überlauf mit Geruchsverschluss und Absaugung des Oberflächenwassers.
Mit speziellem Gewindeanschluss DN 100, ideal für dünnwandige Regenwasserspeicher.

3P Überlaufsiphon UNO DN 100 
für Kunststoffzisternen

Art.-Nr. 4000260

- Mit integrierter Nagetiersperre

- Abmessungen: 540 x 190 x 270 mm

- Material: Polyethylen

- Überwurfmutter: DN 100 mit O-Ring

- Gewicht 1,1 kg


