
G A R A N T I E U R K U N D E
FLORANTIA Erd- und Kellertanks werden im Rotationssinterverfahren aus
hochwertigem Polyehtylen  hergestellt. Das Produktionsverfahren ermög-
licht die Fertigung der Behälter aus einem Stück, damit ist eine 100%-ige
Dichtigkeit gegeben.

Die Garantie bezieht sich ausschließlich auf den jeweiligen Behälter und

nicht auf eingebaute Teile und gelieferte Zubehörprodukte. Die Garantiezeit

beginnt mit dem Rechnungsdatum und endet in jedem Fall nach 10 Jahren

bei Kellertanks und nach 15 Jahren bei Erdtanks. Innerhalb der Garantiezeit

leisten wir kostenfreien Materialersatz, darüber hinausgehende Leistungen

sind ausgeschlossen. 

Vorraussetzung für die Garantie: Ein korrekter Einbau und eine Montage

gemäß Einbauanleitung für FLORANTIA Erd- und Kellertanks. Ausgeschlossen

sind Schäden, die durch einen unsachgemäßen Gebrauch verursacht wer-

den. Im Garantiefall ist eine Schadensmeldung unverzüglich (spätestens 7

Tage nach Feststellung des Schadens) zusammen mit dieser Urkunde und der

Rechnung, schriftlich bei uns anzuzeigen. 
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Die Garantie bezieht sich ausschließlich auf den jeweiligen Behälter und

nicht auf eingebaute Teile und gelieferte Zubehörprodukte. Die Garantiezeit

beginnt mit dem Rechnungsdatum und endet in jedem Fall nach 10 Jahren

bei Kellertanks und nach 15 Jahren bei Erdtanks. Innerhalb der

Garantiezeit leisten wir kostenfreien Materialersatz, darüber hinausgehende

Leistungen sind ausgeschlossen. 

Vorraussetzung für die Garantie: Ein korrekter Einbau und Montage

gemäß Einbauanleitung für FLORANTIA Erd- und Kellertanks.

Ausgeschlossen sind Schäden, die durch einen unsachgemäßen Gebrauch

verursacht werden. Im Garantiefall ist eine Schadensmeldung unverzüglich

(spätestens 7 Tage nach Feststellung des Schadens) zusammen mit dieser

Urkunde und er Rechnung, schriftlich bei uns anzuzeigen. 

GARANTIEURKUNDE

FLORANTIA Erd- und Kellertanks werden im Rotationssinterverfahren aus
hochwertigem Polyehtylen  hergestellt. Das Produktionsverfahren ermög-
licht die Fertigung der Behälter aus einem Stück, damit ist eine 100%-ige
Dichtigkeit gegeben.


